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Laboratorium
akredytowane przez

Polskie Centrum
Akredytacji

w zakresie:

Pobieranie prébek
do badan:

o Scieki

e Powietrze
e Odpady
e Gleba

Srodowisko pracy:

e Hatas

e Mikroklimat
e Drgania

e Chemia

e Zapylenie

e Nielaserowe

promieniowanie
optyczne

Srodowisko
ogoéine:
o Scieki — whasciwosci
fizykochemiczne
e Gleba

e Odpady (wyciag wodny)
e Hatas przemystowy

Lubelska Agencja Ochrony Srodowiska S.A.

Laboratorium

21-045 S‘widnik, ul. Kuznicza 15, www.laos.com.pl
tel./fax: 81 534 36 18, e-mail: laboratorium@laos.com.pl

SPRAWOZDANIE Nr 193/A/2019

Temat:
Monitoring skladowiska odpadéw niebezpiecznych w Poniatowej Wisi
— analizy wéd podziemnych i odciekowych

Zleceniodawca:
Lubelska Agencja Ochrony Srodowiska S.A.
ul. Kuznicza 15, 20-045 Swidnik
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Lubelska Agencja Ochrony Srodowiska S.A.
Laboratorium
21-045 Swidnik, ul. Ku#nicza 15, www.laos.com.pl

tel./fax: 81 534-36-18, e-mail: laboratorium@laos.com.pl

1. Podstawa prawna wykonania badan

Badania wykonane zostaly przez Lubelskg Agencje Ochrony Srodowiska S.A. —
Laboratorium w Swidniku.

Podstawg prawng wykonania niniejszych pomiaréw jest obligatoryjny nakaz,
wynikajgcy wprost z art. 124 ust.4 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z dnia 15 marca 2019 r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz.
523). Wykonane pomiary wchodza w zakres stalego nadzorowania poszczegdlnych
komponentéw $rodowiska, charakterystycznych dla skiadowiska statych odpadéw
niebezpiecznych w Poniatowej Wsi.

2. Cel i zakres badan

Celem niniejszego monitoringu jest wychwycenie niekorzystnych oddziatywan
skladowiska na otaczajgce je elementy przyrody martwej i ozywionej, jakie mogg
wystgpi¢c w  fazie poeksploatacyjnej tego obiektu. Analiza charakteru
i rozmiaru tych oddziatywan pozwala na ftrafne okreslenie sposobdéw prewencji
i ewentualnych metod naprawczych.

Zakresem badan objeto prébki wod podziemnych oraz odciekowych pobrane z
zamknietego sktadowiska statych odpaddw niebezpiecznych w Poniatowej Wsi ,
aw tym:
piezometr P-1
piezometr P-3
piezometr P-4
studnia odciekowa z dna niecki sktadowiska odpadow.

Zakres analiz wod podziemnych i odciekowych obejmowat:

Parametry podstawowe pH, temperatura, przewodno$¢, chlorki, siarczany, wapn,
magnez

Zanieczyszczenia azotany, azotyny, amoniak, fosforany

zelazo ogélne, chrom +6, cynk, kadm, kobalt, mangan,

Metal fea e ;i
Metale miedz, nikiel, oféw
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Lubelska Agencja Ochrony Srodowiska S.A.
Laboratorium
21-045 S'wr'dnik, ul. Kuznicza 15, www.laos.com.pl
tel./fax: 81 534-36-18, e-mail: laboratorium@laos.com.pl

3. Pobranie probek

Probki woéd z piezometrow oraz odcieki ze studni odciekowej z dna niecki
sktadowiska zostaly pobrane w dniu 24.06.2019 r. przez przedstawicieli LAOS S.A.
zgodnie z PN-ISO 5667-11:2004 ,Jakos¢ wody. Pobieranie prébek. Wytyczne dotyczace
pobierania probek wod podziemnych” oraz PN-EN I1SO 5667-10:1997 ,Jakos¢ wody.
Pobieranie prébek. Wytyczne pobierania probek sciekéw”

4. Metodyka badan

Analizy wéd podziemnych i odciekéw wykonano w oparciu o obowigzujgce normy
i procedury badawcze wiasne. Wyniki analiz w zataczeniu — SPRAWOZDANIE Z
ANALIZY Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 r.

MAPA DOKUMENTACYINA
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Mapa sytuacyjna terenu wysypiska odpaddw przemystowych w Poniatowej Wsi.
Schemat rozmieszczenia punktéw poboru wod z piezometréw.
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LABORATORIUM
21-045 Swidnik, ul. Kuznicza 15, tel/fax 81 534-36-18 ILF-00-01-01
Formularz
Wydanie: 9
SPRAWOZDANIE Z ANALIZY Obowiazuje od:

2019-03-27

Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 r. . :

Strona: 1 Stron: 5

Numer zlecenia/ umowy:

Zlecenie wewnetrzne z dnia 18.06.2019 r.

Miejsce pobrania/nazwa i adres klienta:

Poniatowa Wie$ — sktadowisko odpadow niebezpiecznych

Rodzaj badanej prébki:

Woda z piezometru P-1

Data pobrania prébki: 24.06.2019r.
Godzina pobrania prabki: 10:92
Numer prébki: 1/193/A/19

Probke pobrat:

Marian Lackowski, Marcin Korniszuk

Protokét pobierania probek nr:

193/A/2019

Spektrofotometr AA nr 1/06/04, Spektrofotometr UV-1800

Wyposazene ; nr 1/06/03, pehametr nr 1/08/02, konduktometr nr 1/08/01
Analiza wody z piezometru P-1
Lp. ‘ Oznaczane czynniki J.m, Oznaczone stezenie Metoda badania
I. Parametry podstawowe
1. | Odczyn pH 7.2 PN-EN ISO 10523:2012
2. | Przewodnos¢ wlasciwa mS/cm 0,390 PN-EN 27888:1999
Il. Kationy
3. | Wapn mg Ca /l 101,2 PN-ISO 6058:1999
4. | Magnez mg Mg /I 6,3 PN-ISO 6059:1999
5. | Zelazo ogdlne mg Fe /| 0,041 PN-ISO 6332:2001
6. | Amoniak mg NHa/l 0,5 PN-ISO 5664:2002
RAZEM mg/l 108,05
lll. Aniony
7. | Azotyny mg NO2/I 0,052 PN-EN 26777:1999
8. | Azotany mg NOs/I 0,192 PN-82/C-04576/08 «W"
9. | Chlorki mg Cl /I 6,0 PN-ISO 9297:1994
10. | Siarczany mg S04/l 21 PN-ISO 9280:2002
11. | Fosforany mg POa /I <01 PN-EN ISO 6878:2006
RAZEM mg/l 27,24
IV. Substancje rozpuszczone mg/l 135,29
V. Metale ciezkie
12. | Chrom*s mg Cr*8/| < 0,02 PN-77/C-04604/08 - W"
13. | Cynk mg Zn /| 202 PN-ISO 8288:2002
14, | Kadm mg Cd /I < 0,005 PN-ISO 8288:2002
15. [ Kobalt mg Coll <0,2 PN-ISO 8288:2002
16. [Mangan mg Mn/| 0,05 PN-92/C-04570/01 -2~
17. | Miedz mg Cu /I <02 PN-ISO 8288:2002
18. | Nikiel mg Ni /I < 0,02 PN-ISO 8288:2002
19. | Otow mg Pb /I < 0,01 PN-ISO 8288:2002
S W

— norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastapienia

2" _norma wycofana z Katalogu Polskich Norm z zastapieniem
< - ponizej dolnego zakresu roboczego metody

Wyniki podane w sprawozdaniu odnosza si¢ do przebadanych probek.
Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosei, a w przypadku powielania czgsciowego wymagana jest zgoda Kierownika Laboratorium.

Klient moze skladac¢ reklamacje w trakcie zlecenia lub w okresie do 14 dni od daty otrzymania wynikow.




LABORATORIUM
21-045 Swidnik, ul. Kuznicza 15, tel/fax 81 534-36-18 ILF-00-01-01
Formularz
Wydanie: 9
SPRAWOZDANIE Z ANALIZY Obowiazuje od:
_ 2019-03-27
Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 r. Strona: 2 Stron: 5

Numer zlecenia/ umowy:

Zlecenie wewnetrzne z dnia 18.06.2019 r.

Miejsce pobrania/nazwa i adres klienta:

Poniatowa Wie$ — skiadowisko odpadéw niebezpiecznych

Rodzaj badanej prébki:

Woda z piezometru P-3

Data pobrania prébki: 24.06.2019r.
Godzina pobrania prébki: 1040
Numer probki: 2/193/A/19

Probke pobrat:

Marian Lackowski, Marcin Korniszuk

Protokot pobierania prébek nr:

193/A72019

Spektrofotometr AA nr 1/06/04, Spektrofotometr UV-1800

VNyposRaMnIe nr 1/06/03, pehametr nr 1/08/02, konduktometr nr 1/08/01
Analiza wody z piezometru P-3
Lp. ‘ Oznaczane czynniki J.m. Oznaczone stezenie Metoda badania
l. Parametry podstawowe
1. | Odczyn pH 7,0 PN-EN ISO 10523:2012
2. | Przewodno$é wtasciwa mS/em 0,415 PN-EN 27888:1999
Il. Kationy
3. |Wapn mg Call 117,9 PN-1SO 6058:1999
4. | Magnez mg Mg/l 5.3 PN-ISO 6059:1999
5. |Zelazo ogodlne mg Fel/l < 0,040 PN-ISO 6332:2001
6. | Amoniak mg NHa/l <0,05 PN-ISO 5664:2002
RAZEM mg/| 123,20
lll. Aniony
7. | Azotyny mg NO2/| < 0,033 PN-EN 26777:1999
8. |Azotany mg NO4/I <0,18 PN-82/C-04576/08 - W"
9. | Chlorki mg Cl/l 7.0 PN-ISO 9297:1994
10. | Siarczany mg SO4/| 42 PN-ISO 9280:2002
11. | Fosforany mg PO/l 0,19 PN-EN ISO 6878:2006
RAZEM mg/l 49,19
IV. Substancje rozpuszczone mg/l 172,39
V. Metale ciezkie
12. | Chrom*¢ mg Cr*8/| < 0,02 PN-77/C-04604/08 -W"
13. | Cynk mg Zn/l <0,2 PN-ISO 8288:2002
14, | Kadm mg Cd/l < 0,005 PN-ISO 8288:2002
15. | Kobalt mg Co/l <02 PN-ISO 8288:2002
16. | Mangan mg Mn/| <0,03 PN-92/C-04570/01 -2"
17. | Miedz mg Cul/l <0,2 PN-ISO 8288:2002
18. | Nikiel mg Ni/l < 0,02 PN-ISO 8288:2002
19. | Otow mg Pbl/l <0,01 PN-ISO 8288:2002

«W" _ norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastapienia

2" _norma wycofana

z Katalogu Polskich Norm z zastapieniem

< - ponizej dolnego zakresu roboczego metody

Wyniki podane w sprawozdaniu odnosza si¢ do przebadanych probek.
Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynic w calosci, a w przypadku powielania czgdciowego wymagana jest zgoda Kierownika Laboratorium,

Klient moze sktadac reklamacjg w trakcie zlecenia lub w okresie do 14 dni od daty otrzymania wynikow.




' LABORATORIUM
21-045 Swidnik, ul. Kuznicza 135, tel/fax 81 534-36-18 ILF-00-01-01
Formularz
Wydanie: 9
2019-03-27
Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 . e e

Numer zlecenia/ umowy:

Zlecenie wewnetrzne z dnia 18.06.2019 r.

Miejsce pobrania/nazwa i adres klienta:

Poniatowa Wies$ — skiadowisko odpadéw niebezpiecznych

Rodzaj badanej probki:

Woda z piezometru P-4

Data pobrania probki: 24.06.2019r.
Godzina pobrania probki: 110
Numer probki: 3/193/A/19

Probke pobrat:

Marian Lackowski, Marcin Korniszuk

Protokot pobierania prébek nr:

193/A/2019

Spektrofotometr AA nr 1/06/04, Spektrofotometr UV-1800

Wyposazenie | nr 1/06/03, pehametr nr 1/08/02, konduktometr nr 1/08/01
Analiza wody z piezometru P-4
Lp. | Oznaczane czynniki J.m. Oznaczone stezenie Metoda badania
|. Parametry podstawowe
1. | Odczyn pH 6,9 PN-EN ISO 10523:2012
2. |Przewodnosé wiasciwa mS/cm 0,456 PN-EN 27888:1999
ll. Kationy
3. |Wapnh mg Call 130,56 PN-ISO 6058:1999
4. | Magnez mg Mg/l 3,6 PN-ISO 6059:1999
5. | Zelazo ogolne mg Fel/l 0,214 PN-ISO 6332:2001
6. | Amoniak mg NHa/l <0,05 PN-ISO 5664:2002
RAZEM mg/l 134,31
lll. Aniony
7. | Azotyny mg NO2/I < 0,033 PN-EN 26777:1999
8. | Azotany mg NO3/I 0,685 PN-82/C-04576/08 »W"
9. | Chlorki mg Cl/I 10 PN-ISO 9297:1994
10. | Siarczany mg SO/l 32 PN-ISC 9280:2002
11. | Fosforany mg PO/l <01 PN-EN SO 6878:2006
RAZEM mg/l 42,69
IV. Substancje rozpuszczone mg/l 177,00
V. Metale ciezkie
12. | Chrom?*¢ mg Cr*8/| < 0,02 PN-77/C-04604/08 -W*
13. |Cynk mg Zn/l 0,28 PN-ISO 8288:2002
14. |Kadm mg Cd/l < 0,005 PN-ISO 8288:2002
15. | Kobalt mg Co/l <02 PN-ISO 8288:2002
16. | Mangan mg Mn/l <0,03 PN-92/C-04570/01 « 2"
17. | Miedz mg Cu/l <02 PN-ISO 8288:2002
18. | Nikiel mg Ni/l < 0,02 PN-ISO 8288:2002
19. | Otow mg Pbl/l < 0,01 PN-ISO 8288:2002

~W” _norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastapienia

~Z" _norma wycofana z Katalogu Polskich Norm z zastagpieniem
< - ponizej dolnego zakresu roboczego metody

Wyniki podane w sprawozdaniu odnosza si¢ do przebadanych probek.
Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci, a w przypadku powielania czg$ciowego wymagana jest zgoda Kierownika Laboratorium.

Klient moze sklada¢ reklamacje w trakcie zlecenia lub w okresie do 14 dni od daty otrzymania wynikow.




LUBELSKA
AGENCIA
OCHRONY
SRODOWISKA

’ LABORATORIUM
21-045 Swidnik, ul. Kuznicza 15, tel/fax 81 534-36-18 ILF-00-01-01
Formularz
Wydanie: 9
SPRAWOZDANIE Z ANALIZY Obowiazuje od:
2019-03-27
Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 r. i | e

Numer zlecenia/ umowy:

Zlecenie wewnetrzne z dnia 18.06.2019 .

Miejsce pobrania/nazwa i adres klienta:

Poniatowa Wie$ — sktadowisko odpadow niebezpiecznych

Rodzaj badanej probki:

Odcieki ze studni odciekowej z dna niecki sktadowiska
odpadow niebezpiecznych.

Metoda pobierania prébki:

PN-ISO 5667-10:1997 "A”

Data pobrania prébki: 24.06.2019r.
Godzina pobrania probki: 1215
Numer probki: 4/193/A/19

Probke pobrat:

Marian Lackowski, Marcin Korniszuk

Protokét pobierania probek nr:

193/A/2019

Spektrofotometr AA nr 1/06/04, Spektrofotometr UV-1800

e nr 1/06/03, pehametr nr 1/08/02, konduktometr nr 1/08/01
Analiza wod odciekowych

Lp. | Oznaczane czynniki J.m. Oznaczone stezenie Metoda badania

I. Parametry podstawowe
1. | Odczyn pH 8,0 PN-EN ISO 10523:2012 "A”
2. | Przewodno$¢ wiasciwa mS/cm 4,15 PN-EN 27888:1999

Il. Kationy
3. | Wapn mg Call 2253 PN-ISO 6058:1999
4. | Magnez mg Mg/l 98,2 PN-1SO 6059:1999
5. | Zelazo ogéine mg Fe/l 0,58 PN-ISO 6332:2001 "A”
6. | Amoniak mg NHa/l 32,6 PN-ISO 5664:2002 "A”

RAZEM mg/| 356,68

lll. Aniony
7. | Azotyny mg NOa/I 0,128 PN-EN 26777:1999 "A"
8. | Azotany mg NOs/I 1,252 PN-82/C-04576/08 A%’
9. | Chlorki mg Cl/ 215 PN-ISO 9297:1994 "A”
10. | Siarczany mg SO/l 326 PN-1SO 9280:2002 "A”
11. | Fosforany mg PO/l <01 PN-EN ISO 6878:2006

RAZEM mg/| 542,38

IV. Substancje rozpuszczone mg/| 899,06

V. Metale ciezkie
12. | Chrom*s mg Cr*8/| < 0,02 PN-77/C-04604/08 - AW"
13. | Cynk mg Zn/l 0,35 PN-ISO 8288:2002 "A”
14. |Kadm mg Cd/l < 0,005 PN-ISO 8288:2002 "A”
15. | Kobalt mg Co/l <0,2 PN-ISO 8288:2002
16. |[Mangan mg Mn/| 0,08 PN-92/C-04570/01 "AZ"
17. | Miedz mg Cu/l <02 PN-ISO 8288:2002 "A"
18. | Nikiel mg Ni/l < 0,02 PN-ISO 8288:2002 "A”
19. | Otdw mg Pb/I < 0,01 PN-ISO 8288:2002 "A”

Wyniki podane w sprawozdaniu odnosza sig do przebadanych prabek.
Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w calosci, a w przypadku powielania czg$ciowego wymagana jest zgoda Kierownika Laboratorium.

Klient moze skiadac reklamacje w trakcie zlecenia lub w okresie do 14 dni od daty otrzymania wynikow.




LABORATORIUM
21-045 Swidnik, ul. Kuznicza 15, tel/fax 81 534-36-18 ILF-00-01-01
Formularz
Wydanie: 9
SPRAWOZDANIE Z ANALIZY Obowiazuje od:
. 2019-03-27
Nr 193/A/2019 z dnia 28.06.2019 r. el | Shis

.,A” —metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja nr AB 1183)

AW’ — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja nr AB 1183), norma wycofana z Katalogu
Polskich Norm bez zastapienia

A7’ —metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja nr AB 1183), norma wycofana  z Katalogu
Polskich Norm z zastapieniem

< - ponizej dolnego zakresu roboczego metody

Wyniki podane w sprawozdaniu odnosza si¢ do przebadanych probek.

Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynic w calodci, a w przypadku powielania czgsciowego wymagana jest zgoda Kierownika Laboratorium.
Klient moze skladaé reklamacje w trakcie zlecenia lub w okresie do 14 dni od daty otrzymania wynikow.



